
                                  

                                                                                        

 1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
                                                                                                         E.13.O∆-1.2 

 
 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Πρόεδρος του ∆.Σ του ΠΤΑ Κρήτης 

Λαµβάνοντας υ̟όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).  

2. Το Π∆ 136/2010 «Οργανισµός της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».  
3. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' ̟ερί Περιφερειακών Ταµείων Ανά̟τυξης) ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 56 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το 
άρθρο 12, ̟αρ. 6 του Ν. 3074/2002. 

4. Τον κανονισµό οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ της χώρας (ΦΕΚ 78 /4-2-
98) και ειδικότερα του άρθρου 21, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την υ̟’ αριθµόν  40608/2001 
α̟όφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

5. Τη µε αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ Β 1291/11-08-2010) Υ.Α. για τον ορισµό των χρηµατικών 
̟οσών του αρθ. 83 ̟αρ. 1 του Ν. 2362/95. 

6. Τη  µε αριθ. 1787/09-09-2011α̟όφαση του Περιφερειάρχη  Κρήτης «̟ερί οικονοµικής 
διαχείρισης των Ευρω̟αϊκών, Κοινοτικών και ∆ιεθνών Προγραµµάτων» . 

7. Την αριθµ. 22119/ΕΥ∆&ΠΤΣ 1683/29.04.2009  ε̟ιστολή του ΥΠΟΙΟ Γενική Γραµµατεία 
Ε̟ενδύσεων και Ανά̟τυξης ΕΥ∆& Π του Ταµείου Συνοχής. 

8. Την αριθµ. 41504/ΕΥΘΥ 1904 Α̟όφαση (ΦΕΚ 1859/03.09.2009) ̟ερί συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού (ΧΜ) του Ευρω̟αϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ̟εριόδου 2004-2009. 

9. Την αριθµ. 75.4/11.02.2010 α̟όφαση του ∆Σ του ΠΤΑ για το έργο «Γεωργική Αξιο̟οίηση 
ε̟εξεργασµένων υγρών α̟οβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός ̟όρος code EL.0030»  στα 
̟λαίσια του έργου ΧΜ ΕΟΧ.   

10. Την αριθ. ̟ρωτ. ΠΤΑ 4308/26.07.2010 εισήγηση της ∆/νσης Υδάτων της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης για ανάθεση του έργου «Προµήθεια εξο̟λισµού και εγκατάσταση 
τηλεµετρικού συστήµατος ̟αρακολούθησης υδάτων» στα ̟λαίσια υλο̟οίηση  του Έργου 
EL.0030 ΧΜ ΕΟΧ ̟εριόδου 2004-2009 «Γεωργική Αξιο̟οίηση Ε̟εξεργασµένων  Υγρών 
Α̟οβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος» . 

11. Το αριθµ. 897/19-7-2011 έγγραφο του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Λοι̟ών Ανα̟τυξιακών 
Προγραµµάτων  µε τις ̟αρατηρήσεις ε̟ί του Τεύχους ∆ηµο̟ράτησης ̟ου αφορά στην 
̟ροµήθεια και εγκατάσταση τηλεµετρικού συστήµατος ̟αρακολούθησης υδάτων για την 
υλο̟οίησης του έργου EL0030. 

12. Το αριθµ. ̟ρωτ. 1776/7-09-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης «∆ιαχωρισµός και 
διαχείριση ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων» 

13. Το αρ. ̟ρωτ. 1098/29-8-2011 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης. 

14. Την αρ.   1121/1-9-2011 (αρ. ̟ρωτ. ΠΤΑ 2875/1-9-2011)  α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης για τον ορισµό ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής του έργου. 

Τµήµα  
Ε̟ιστ/τεχνικής  Υ̟οστήριξης 
Ευρω̟αϊκών Προγραµµάτων                                      
  

 

Ηράκλειο,   16/9/2011        
Αρ. Πρωτ.:    4308 
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15. Τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό του έργου «Γεωργική Αξιο̟οίηση ε̟εξεργασµένων υγρών 
α̟οβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός ̟όρος code EL.0030»  στα ̟λαίσια του έργου ΧΜ 
ΕΟΧ, κατηγορία δα̟άνης «Εξο̟λισµός» (Equipment) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Προκηρύσσει ̟ρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη ̟ροσφορά , για 
το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση τηλεµετρικού συστήµατος ̟αρακολούθησης υδάτων» στα 
̟λαίσια υλο̟οίηση  του Έργου EL.0030 ΧΜ ΕΟΧ ̟εριόδου 2004-2009 «Γεωργική Αξιο̟οίηση 
Ε̟εξεργασµένων  Υγρών Α̟οβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος»,  ̟ροϋ̟ολογιζόµενης 
δα̟άνης δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαέξι λε̟τών (16.260,16 €) ̟λέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι συνολικής δα̟άνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  και θα βαρύνει την κατηγορία «Εξο̟λισµός» (Equipment),      
σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της ̟ροκήρυξης  ̟ου ̟εριγράφονται στα ̟αραρτήµατα Α’, 
Β’ και Γ’, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας. 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 04/10/2011, ηµέρα Τρίτη, ώρα 11:00 ̟.µ. στο Περιφερειακό Ταµείο 
Ανά̟τυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι ̟ροσφορές κατατίθενται µέχρι την 03/10/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 ̟.µ. στην 
̟αρα̟άνω διεύθυνση. Προσφορές ̟ου κατατίθενται µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκ̟ρόθεσµες και ε̟ιστρέφονται. 
 
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών γίνεται σε  συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό τους: 
 
Α)Σωφρονά Νικόλαο, Προϊστάµενο Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών ΠΤΑ  
Β) Εµµανουέλλα Γερογιαννάκη, στέλεχος ΠΤΑ 
Γ) Όλγα ∆ατσέρη, στέλεχος ΠΤΑ. 
 
Στην Ε̟ιτρο̟ή θα συµµετέχει ως τεχνικός εµ̟ειρογνώµονας και ο συντονιστής του έργου, 
Μαυράκης Εµµανουήλ. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, συνεταιρισµοί και 
ενώσεις φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου δραστηριο̟οιούνται στο αντικείµενο του έργου. Κατά τα λοι̟ά, 
ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το συνηµµένο στην ̟αρούσα ̟αράρτηµα, το ο̟οίο α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο µέρος της. 
 
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ̟ροκήρυξης ̟αρέχονται α̟ό το 
Περιφερειακό Ταµείο Ανά̟τυξης Κρήτης. Αρµόδιος υ̟άλληλος: Εµµανουέλλα Γερογιαννάκη,  
τηλ.: 2810-302467, fax: 2810 220138. 
 
 



                                  

                                                                                        

 3 

Τα αιτήµατα για το αντικείµενο του έργου υ̟οβάλλονται στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Κρήτης, Γενική ∆/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,  ∆/νση Υδάτων, Πλ. 
Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο. 
Πληροφορίες: Εµµανουήλ Μαυράκης, τηλ. 2813404160, φαξ: 2813404194 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emavrakis@crete-region.gr. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης 
 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 
 
 
 
 
Κοινο̟οίηση 
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής  
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
∆/νση Υδάτων  
Πλ. Κουντουριώτη, 
71202 Ηράκλειο  
Εσωτ. ∆ιανοµή : 
∆/ντης  
Τµήµα Β’ 
Τµήµα Γ’ 
Τµήµα ∆’ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ 
 

  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                               

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,  

̟ροσµετρούµενες α̟ό την ε̟οµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. Προσφορά 
̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ̟αρα̟άνω αναφεροµένου α̟ορρί̟τεται ως 
α̟αράδεκτη. 

 
1.2. Στο  φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
� Ο ̟λήρης τίτλος της Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό.    
� Ο αριθµός της διακήρυξης. 
� Τα στοιχεία του α̟οστολέα. 

 
1.3. Τα τεχνικά στοιχεία της  ̟ροσφοράς θα ̟εριλαµβάνουν ότι α̟αιτείται α̟ό το ̟αράρτηµα 

Β’ της  Παρούσας ̟ροκήρυξης. 
 

1.4. Οι συµµετέχοντες υ̟οβάλλουν, µαζί µε την ̟ροσφορά τους, Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία 
θα δηλώνουν ότι:  

               
i. Η ε̟ιχείρηση τους δεν υ̟όκειται σε τυχόν νοµικούς ̟εριορισµούς λειτουργίας. 
ii. ∆εν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό. 
iii. ∆εν έχουν υ̟ο̟έσει σε σοβαρό ̟αρά̟τωµα κατά την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους  

δραστηριότητος. 
iv. Η ε̟ιχείρηση είναι ενήµερη ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις της ̟ου αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις της. 
v. Η ε̟ιχείρηση είναι συνε̟ής στην εκ̟λήρωση τόσο των  συµβατικών της υ̟οχρεώσεων 

όσο και των  υ̟οχρεώσεών της εν γένει ̟ρος το ∆ηµόσιο τοµέα. 
vi. Παραιτούνται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσής τους, για ο̟οιαδή̟οτε α̟όφαση του 

Περιφερειακού Ταµείου Ανά̟τυξης Κρήτης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισµού, ή της υ̟αναχώρησης του Περιφερειακού ταµείου Ανά̟τυξης Κρήτης. 

vii. ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την ̟αροχή ̟ληροφοριών ̟ου 
ζητούνται α̟ό  την Υ̟ηρεσία. 

viii. Το ειδικό ε̟άγγελµά τους και την εγγραφή τους στο οικείο Ε̟ιµελητήριο ή άλλη 
αρµόδια αρχή τουλάχιστον έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό τη διενέργεια του διαγωνισµού.   

 
1.5. Ε̟ισηµαίνεται ότι: 

� Περι̟τώσεις ̟ροσφορών ̟ου ̟αρουσιάζουν α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους της ∆/ξης δεν 
θα α̟ορρί̟τονται, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι α̟οκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους α̟αράβατους όρους και κρίνονται ε̟ουσιώδεις α̟ό την αρµόδια  Ε̟ιτρο̟ή.         

� Η υ̟έρβαση του χρόνου ̟αράδοσης α̟οτελεί ουσιώδη α̟όκλιση και η ̟ροσφορά θα  
α̟ορρί̟τεται. 

� ∆ιευκρινίσεις ̟ου δίνονται α̟ό τους  ̟ροσφέροντες ο̟οτεδή̟οτε µετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των ̟ροσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται ως 
α̟αράδεκτες. 



                                  

                                                                                        

 5 

� ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού,  είτε ενώ̟ιόν της είτε ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας 
∆ιενέργειας µετά α̟ό σχετική γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής. 

        
2. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα ̟αραδοθεί εντός  τριάντα ηµερών (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
 
3. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε ̟αρουσίαση του έργου του στην ε̟ιτρο̟ή στο τέλος αλλά και 

ό̟οτε αυτό του ζητηθεί. Η ε̟ιτρο̟ή οφείλει µέσα σε 5 εργάσιµες µέρες να διατυ̟ώσει τις α̟όψεις 
της. 
Εφόσον ̟αρέλθουν ̟έντε (5) εργάσιµες µέρες α̟ό την υ̟οβολή του αντικειµένου χωρίς το αρµόδιο 
όργανο ̟αρακολούθησης του έργου να διατυ̟ώσει εγγράφως ̟αρατηρήσεις ̟ρος τον Ανάδοχο, το 
αντικείµενο θεωρείται α̟οδεκτό. 
Εφόσον υ̟άρχουν ̟αρατηρήσεις, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφωθεί στις ̟αρατηρήσεις 
αυτές µέσα σε χρονικό διάστηµα ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών.  
Για την οριστική ̟αραλαβή συντάσσεται σχετικό ̟ρωτόκολλο. 
Μέχρι την ̟αρα̟άνω έγκριση, τυχόν ̟αρατηρήσεις θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη α̟ό τον 
Ανάδοχο, για την τελική διαµόρφωση των ̟αραδοτέων εντός ̟έντε (5) ηµερών. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά την έγκριση και οριστική ̟αραλαβή του συνόλου του 
έργου. 
 
5. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα: 

α) Να ανακαλέσει την ̟ροκήρυξη και να ακυρώσει το α̟οτέλεσµα ̟ριν ή µετά την κατακύρωσή 
του, αν συντρέχει ̟αραβίαση κείµενων διατάξεων, η ο̟οία ε̟ηρεάζει το α̟οτέλεσµα του 
διαγωνισµού, εφόσον δεν µ̟ορεί η ̟αραβίαση να ε̟ανορθωθεί µε εφαρµογή της ε̟όµενης 
̟ερί̟τωσης. 

β) Να ακυρώσει εν µέρει και να ε̟αναλάβει τη διαδικασία ή να αναµορφώσει το α̟οτέλεσµά της, 
αν δια̟ιστωθεί ότι έγιναν σφάλµατα και ̟αραλείψεις ̟ου ε̟ηρεάζουν το α̟οτέλεσµα του 
διαγωνισµού. 

γ) Να ακυρώσει το α̟οτέλεσµα αν ο συναγωνισµός δεν είναι ε̟αρκής. 

δ) Να ανακαλέσει την ̟ροκήρυξη αν δεν ε̟ιθυµεί ̟λέον την εκτέλεση του έργου  ή να µην 
εγκρίνει το α̟οτέλεσµα εάν κριθεί ασύµφορο για τον κύριο του έργου ή να ε̟ανα̟ροκηρύξει  το 
διαγωνισµό µε τρο̟ο̟οίηση των αρχικών όρων.  
 
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Μετά την ανακοίνωση της κατακυρωτικής α̟όφασης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η ο̟οία 
ρυθµίζει όλες τις λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 
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Η Σύµβαση, ̟ου ̟εριλαµβάνει λε̟τοµερώς όλους τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την 
υλο̟οίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, 
καταρτίζεται µε βάση την κατακυρωτική α̟όφαση, την ̟ροκήρυξη και την ̟ροσφορά, κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών ̟λην καταδήλων σφαλµάτων ή ̟αραδροµών. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λε̟τοµερειών της Σύµβασης των ειδών, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα Πέντε  (5) 
ηµερών ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της Σύµβασης, 
̟ροσκοµίζοντας: 

� Τα έγγραφα νοµιµο̟οίησης του ̟ροσώ̟ου ̟ου θα υ̟ογράψει τη Σύµβαση στην ̟ερί̟τωση 
̟ου ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση ̟ροσώ̟ων ή κοινο̟ραξία.  

� Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια, κατά ̟ερί̟τωση, Αρχή α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) και ως ̟ρος τις φορολογικές 
υ̟οχρεώσεις του (φορολογική ενηµερότητα).  

� Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή του σε 
αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια αρχή 
̟ου θα έχει εκδοθεί το ̟ολύ έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό την διενέργεια του διαγωνισµού. 

� Εγγυητική ε̟ιστολή σύµφωνα µε τα ̟αρακάτω οριζόµενα. 
 
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας ̟ροσκόµισης των ανωτέρω εντός της άνω ̟ροθεσµίας α̟ό την ̟λευρά 
του αναδόχου, η υ̟ηρεσία ̟ροχωρεί σε κατακύρωση του έργου στον συµµετέχοντα µε την ε̟όµενη 
συµφερότερη ̟ροσφορά.  
 
  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυ̟ωµένα στην Ελληνική γλώσσα  θα  συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση. 

6.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης οι ̟ροµηθευτές είναι υ̟οχρεωµένοι κατά 
την υ̟ογραφή της σύµβασης να καταθέτουν  εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου να καλύ̟τει το 10% 
της συνολικής  αξίας του ανατιθέµενου έργου µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης της ̟ρος 
υ̟ογραφή σύµβασης ̟ρέ̟ει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει µέχρι 
ε̟ιστροφής της στην Τρά̟εζα. Η εγγυητική αυτή ε̟ιστρέφεται µε την ολοκλήρωση του 
έργου και την οριστική ̟αραλαβή του. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β’ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
«Προµήθεια εξο̟λισµού και εγκατάσταση για την Υλο̟οίηση του Εργου ΧΜ ΕΟΧ «Γεωργική 

Αξιο̟οίηση Ε̟εξεργασµένων  Υγρών Α̟οβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος code 
EL.0030» 

 
Α) ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η εγκατάσταση τηλεµετρικού συστήµατος ̟αρακολούθησης υδάτων σε ̟ραγµατικό χρόνο στα 
̟λαίσια υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος  XM EOX «Γεωργική Αξιο̟οίηση Ε̟εξεργασµένων Υγρών 
Α̟οβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος (code EL.0030)».  
 
Το τηλεµετρικό σύστηµα ̟εριλαµβάνει δυο µονάδες για την τηλεµετρική ̟αρακολούθηση υδάτων: 
1.  Μονάδα υ̟όγειων υδάτων ̟αρακολούθησης: της στάθµης, της αγωγιµότητας και της 

θερµοκρασίας εγκαταστηµένο σε γεώτρηση,  
2. Μονάδα ̟αρακολούθησης των µετεωρολογικών ̟αραµέτρων: της βροχό̟τωσης, ταχύτητας και 

έντασης ανέµου, θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, βαροµετρικής ̟ίεσης και ηλιακής 
ακτινοβολίας σε διαφορετική θέση για τον υ̟ολογισµό της βροχό̟τωσης και της δυνητικής 
εξατµισοδια̟νοής. 

H καταγραφή των δεδοµένων θα γίνεται το̟ικά α̟ό κάθε Μονάδα Συλλογής, Ελέγχου και 
Α̟οστολής ∆εδοµένων (ΜΣΕΑ∆). 
Η άντληση των δεδοµένων θα ε̟ιτυγχάνεται το̟ικά και τηλεµετρικά µέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας GSM/GPRS. 
 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ̟εριγραφόµενο σύστηµα δύο αυτόµατων τηλεµετρικών σταθµών, θα ̟αραδοθεί ̟λήρες και 
εγκατεστηµένο α̟ό τον ανάδοχο και θα ̟εριλαµβάνει τις ̟αρα̟άνω µονάδες, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ο̟οίων αναλύονται σε ε̟όµενη ̟αράγραφο: 
 
1. Αυτόνοµη καταγραφική µονάδα (data logger)    Τεµ. 2 
2. Αισθητήρας στάθµης        Τεµ. 1 
3. Αισθητήρας αγωγιµότητας       Τεµ. 1 
4. Αισθητήρας θερµοκρασίας       Τεµ. 1 
5. Αισθητήρας βροχό̟τωσης       Τεµ. 1 
6. Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου      Τεµ. 1 
7. Αισθητήρας έντασης ανέµου       Τεµ. 1 
8. Αισθητήρας βαροµετρικής ̟ίεσης      Τεµ. 1 
9. Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα      Τεµ. 1 
10. Αισθητήρας σχετικής υγρασίας      Τεµ. 1 
11. Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας       Τεµ. 1 
12. Καλώδιο 150 m µόνιµης σύνδεσης µε το καταγραφικό για 3 αισθητήρια  Τεµ. 1 
13. Μόντεµ GSM/GPRS (σταθµός ̟εδίου)     Τεµ. 2 
14. Ηλιακός συλλέκτης        Τεµ. 2 
15. Ρυθµιστής φόρτισης        Τεµ. 2 
16. Ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία      Τεµ. 2 
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17. Βάση στήριξης των σταθµών       Τεµ. 2 
18. Μόντεµ GSM (σταθµός βάσης)      Τεµ. 1  
19. Κλωβός φύλαξης του τηλεµετρικού σταθµού υ̟όγειων    Τεµ. 1 
20. Περίφραξη φύλαξης του τηλεµετρικού σταθµού µετεωρολογικών   Τεµ. 1 
21. Λογισµικό άντλησης, α̟οθήκευσης και ε̟εξεργασίας δεδοµένων στο ̟εδίο 
(φορητού Η/Υ )                                                                                                             Τεµ  1 
22. Εξαρτήµατα, υλικά και εξο̟λισµός εγκατάστασης των σταθµών   Τεµ. 1 
23. Ηλεκτρονικός Υ̟ολογιστής                    Τεµ. 1 
24. Φορητός Ηλεκτρονικός Υ̟ολογιστής      Τεµ. 1 

 
 
 
Γ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ανάλυση) 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Η κάθε εγκατάσταση να α̟οτελείται α̟ό τα εξής: 
 
1. Μονάδα Συλλογής, Ελέγχου και Α̟οστολής ∆εδοµένων (ΜΣΕΑ∆). 
2  Αδιάβροχο κουτί φύλαξης των ηλεκτρονικών των σταθµών. 
3 Βάση στήριξης των σταθµών. 
4 Ηλιακό συλλέκτη. 
5 Αισθητήρια. 
 
1.   Η ΜΣΕΑ∆ να α̟οτελείται α̟ό τα εξής: 
 
1.1.1  Καταγραφικό.  
1.1.2  GSM/GPRS modem και κεραία. 
1.1.3  Ρυθµιστή φόρτισης µ̟αταρίας. 
1.1.4  Ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία. 

 
 
1.1.1  Καταγραφικό 

 
1 Να διαθέτει 10 εισόδους για ισάριθµους αναλογικούς αισθητήρες µε δυνατότητα ε̟έκτασης. 
2 Να διαθέτει τουλάχιστον 6 ψηφιακές εισόδους για σήµατα συχνότητας µε δυνατότητα 

ε̟έκτασης. 
3 Να διαθέτει µη αυτοδιαγραφόµενη (Non-Volatile) µνήµη δυνατότητας α̟οθήκευσης 

δεδοµένων τουλάχιστον 32 ΜΒ. 
4 Για κάθε set µετρήσεων να καταγράφει αυτόµατα την ακριβή ώρα και την ηµέρα λήψης. 
5 Να ελέγχει το σύστηµα και να καταγράφει ̟ληροφορίες και συµβάντα µε την ακριβή ώρα και 

ηµέρα λήψης. 
6 Χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
7 Ο χειριστής να µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίσει ελεύθερα τον ρυθµό δειγµατοληψίας α̟ό 1 λε̟τό 

µέχρι 24 ώρες. 
8 Θερµοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον: -20°C έως +50°C. 
9 Η µονάδα να τροφοδοτηθεί α̟ό ηλιακό συλλέκτη. 
10 Να διαθέτει µετατρο̟έα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό µε ανάλυση τουλάχιστον 16 bits. 
11 Να διαθέτει θύρα RS-232 ή/και USB για σύνδεση µε υ̟ολογιστή για τον ̟ρογραµµατισµό και 

τη µεταφορά των µετρήσεων. 
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12 Να διαθέτει ε̟ι̟λέον θύρα RS-232 ή/και RS-485 για σύνδεση αισθητήρων. 
13 Το ̟ρόγραµµα λειτουργίας να ̟αραµένει στη µνήµη σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής της τάσης 

τροφοδοσίας (Non-Volatile System Configuration memory).  
 

1.1.2   GSM/ GPRS modem  
 

1 H Μονάδα Ε̟ικοινωνίας θα δίνει δυνατότητα αµφίδροµης ε̟ικοινωνίας για τη λήψη 
δεδοµένων και ̟αραµέτρων, καθώς και την ̟αραµετρο̟οίηση των σταθµών. 

2 Να είναι χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
3 Να µ̟αίνει σε κατάσταση sleep mode ανάµεσα στις µετρήσεις. 

 
1.1.3   Ρυθµιστής φόρτισης 
 

Να ̟εριλαµβάνεται ρυθµιστής φόρτισης της µ̟αταρίας. 
 
1.1.4   Ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία 
 

1 Να ̟εριλαµβάνεται ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία. 
 

2 Η διάταξη τροφοδοσίας να σχεδιαστεί α̟ό τον ανάδοχο ώστε να ̟αρέχει συνεχή και 
αδιάλει̟τη τροφοδοσία στο σύστηµα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει διακο̟ή της τροφοδοσίας, 
το σύστηµα να µ̟ορεί να λειτουργεί κανονικά (καταγραφικό και modem) για τουλάχιστο ένα 
µήνα µε καταγραφή δεδοµένων κάθε 10 λε̟τά και α̟οστολή δεδοµένων κάθε µια ώρα.  
 
 

2. Αδιάβροχο κουτί φύλαξης των ηλεκτρονικών του σταθµού. 
 

1 Αδιάβροχο κουτί φύλαξης των ηλεκτρονικών τουλάχιστον IP66. 
2 Να είναι κατάλληλο για συνθήκες υ̟αίθρου. 

 
 
3.   Βάση στήριξης του σταθµού. 
 

1 Μεταλλικός ιστός στήριξης της ΚΜΣΕΑ 
2 Να είναι κατάλληλος για συνθήκες υ̟αίθρου. 
3 Ο υ̟οψήφιος ανάδοχος να αναφέρει τον ̟ροτεινόµενο τρό̟ο στήριξης των ιστών ανά 

εγκατάσταση. 
 
 
 
 

4.   Ηλιακός συλλέκτης. 
 

1 Ηλιακός συλλέκτης κρυσταλλικού τύ̟ου (να ̟ροσφερθεί µε βραχίονα για την το̟οθέτηση στον 
ιστό). 

2 Η διάταξη τροφοδοσίας θα σχεδιαστεί α̟ό τον υ̟οψήφιο ανάδοχο ώστε να ̟αρέχει συνεχή 
και αδιάλει̟τη τροφοδοσία στο σύστηµα (καταγραφικό και modem). 

3 O υ̟οψήφιος ανάδοχος στην τεχνική ̟ροσφορά του να ̟εριλαµβάνει τεχνική έκθεση 
ενεργειακής κατανάλωσης ανά ̟ροσφερόµενο σύστηµα. 
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5.   Αισθητήρια 
 

1 Οι αισθητήρες της στάθµης, της αγωγιµότητας και της θερµοκρασίας να µ̟ορούν να διέλθουν 
σε ̟ιεζόµετρο διαµέτρου 2 ιντσών. 

2 Πλησίον του ̟ιεζόµετρου, θα εγκατασταθεί ο τηλεµετρικός σταθµός ̟ου θα καταγράφει τα 
δεδοµένα της στάθµης, της αγωγιµότητας και της θερµοκρασίας των υ̟όγειων υδάτων.  

 
 
2.1   Αισθητήρας στάθµης 
 

1 Περιοχή µέτρησης µεταβολής στάθµης: 0-50m 
2 Οι µετρήσεις της στάθµης θα λαµβάνονται µε βαροµετρική αντιστάθµιση. 
3 Ακρίβεια µέτρησης: ±0.25%. 
4 Τύ̟ος αισθητήρα: κεραµικός αισθητήρας ̟ίεσης. 
5 Κατάλληλο καλώδιο 150m, µόνιµης σύνδεσης µε το καταγραφικό. 

 
2.2    Αισθητήρας Ηλεκτρικής Αγωγιµότητας 

1 Περιοχή Μέτρησης: 0-10000 µS/cm. 
2 Ακρίβεια Μέτρησης: ±1% της µέτρησης 
3 Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας. 
4 Αισθητήρας τεσσάρων ̟όλων τύ̟ου γραφίτη. 

 
2.3   Αισθητήρας Θερµοκρασίας Υδάτων 

1 Περιοχή Μέτρησης: 0 – 40 οC 
2 Ακρίβεια Μέτρησης: ±0.1 οC 

 
2.4   Κλωβός φύλαξης σταθµού µέτρησης υ̟ογείων υδάτων. 
 

Ο µεταλλικός κλωβός ̟ροστασίας του εξο̟λισµού θα είναι κατάλληλος για χρήση στην ύ̟αιθρο. 
Όλα τα υλικά της ̟ερίφραξης θα είναι α̟ό γαλβανιζέ, εν θερµώ, για ̟ροστασία α̟ό την 
οξείδωση. 
Ο κλωβός θα α̟οτελείται α̟ό 4 τελάρα διαστάσεων 150x170x150 cm ̟ερί̟ου, α̟ό ̟λαίσιο 
ηλεκτροσυγκολλητό α̟ό γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου 1¼’’ ή α̟ό γωνιακό έλασµα 4 Χ 4 cm. 
Τα κενά των ̟λαισίων θα ̟ληρωθούν µε γαλβανισµένο άκαµ̟το ̟λέγµα διαµέτρου σύρµατος 
4χιλ. και ο̟ές 5 x 10 εκατοστά. Στη µια ̟λευρά θα το̟οθετηθεί ̟όρτα ανοιγόµενη 100x 150 cm 
̟ερί̟ου, µε µεντεσέ και λουκέτο. Ο µεταλλικός κλωβός θα το̟οθετηθεί ̟άνω σε βάση α̟ό µ̟ετόν 
διαστάσεων 170x190 cm ̟ερί̟ου και θα στηριχθεί ̟άνω της κατάλληλα. 
 
(Σε διαφορετική θέση, θα εγκατασταθεί ̟λήρης µετεωρολογικός σταθµός ̟ου θα καταγράφει τα 
δεδοµένα της βροχό̟τωσης, της έντασης και ταχύτητας ανέµου, της βαροµετρικής ̟ίεσης, της 
θερµοκρασίας αέρα, της σχετικής υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας.) 

 
2.5   Αισθητήρας Βροχό̟τωσης 

 
1 Ανάλυση: 0.1 mm 
2 Ακρίβεια: 5% 
3 Να µην α̟αιτεί συντήρηση 

 
2.6   Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου 
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1 Εύρος µέτρησης: 0 έως 60 m/s 
2 Ακρίβεια σε όλο το εύρος µέτρησης: ≤ ± 5% 
3 Χωρίς κινούµενα µέρη 

 
2.7   Αισθητήρας κατεύθυνσης ανέµου 
 

1 Εύρος µέτρησης: 0 έως 360o 
2 Ακρίβεια:  ± 3° 

3 Ανάλυση: 1° 
4 Χωρίς κινούµενα µέρη 

 
2.8   Αισθητήρας βαροµετρικής ̟ίεσης 
 

1 Εύρος µέτρησης: 600 έως 1100 hPa 
2 Ακρίβεια: ± 1 hPa στο -50 έως 60 oC 

 
2.9   Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα 
 

1 Εύρος µέτρησης τουλάχιστο:  -50 έως +60  oC 
2 Ακρίβεια στους +20 °C:  ± 0,3 °C 

 
2.10   Αισθητήρας σχετικής υγρασίας 
 

1 Εύρος µέτρησης: 0 έως 100% RH 
2 Ακρίβεια : ± 5% σχετική υγρασία σε όλο το εύρος µέτρησης.  

 
2.11   Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας (Πυρανόµετρο) 
 

Πυρανόµετρο ̟υριτίου κατάλληλο για µόνιµη το̟οθέτηση στο ύ̟αιθρο, συνοδευόµενο α̟ό 
κατάλληλη βάση οριζοντίωσης. 

1 Περιοχή µέτρησης:   0 – 2000 W/m2 
2 Ευαισθησία:    60 – 100 µV/Wm-2 
3 Φασµατική ̟εριοχή:   0.4 – 1.1 µm 
4 Ταχύτητα α̟όκρισης:   < 1 sec 
5 Σφάλµα συνηµιτόνου:  < 5 % 
6 Θερµοκρασιακή ̟εριοχή:  -30 ° - +70 °C 
7 Α̟όκλιση Γραµµικότητας: <1% (0 – 1000W/m2) 

 
2.12   Περίφραξη µετεωρολογικού σταθµού 
 
Όλα τα υλικά της ̟ερίφραξης θα είναι α̟ό γαλβανιζέ, εν θερµώ, για ̟ροστασία α̟ό την οξείδωση. 
Οι διατάσεις της ̟ερίφραξης θα είναι το ελάχιστο 2.5 x 2.5 µ. Στις ̟λευρές θα ανοιχτεί αυλάκι 
βάθους ̟ερί̟ου 20cm. Οι ̟άσσαλοι θα στερεωθούν σε τσιµέντο και σε ύψος 2 µέτρων α̟ό την 
ε̟ιφάνεια του εδάφους. Το συνολικό µήκος των ̟ασσάλων να είναι 2,50 µέτρα. 
Στο ̟άνω µέρος των ̟ασσάλων θα το̟οθετηθούν τουλάχιστον δύο σειρές αγκαθωτού 
γαλβανισµένου σύρµατος. Ο κάθε γωνιακός ̟άσσαλος, ή σωλήνας  θα διαθέτει  δύο αντηρίδες. Οι 
αντηρίδες θα ̟ακτωθούν ε̟ίσης σε τσιµέντο. 
Στο µέσο της κάθε ̟λευράς (εκτός αυτής της ̟όρτας) θα ̟ακτωθεί  κατακόρυφα ̟άσσαλος ή 
σωλήνας. Οι ̟άσσαλοι θα ̟ακτωθούν σε βάσεις α̟ό τσιµέντο. 
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Στις τέσσερις γωνίες του χώρου ̟ερίφραξης κατ’ ελάχιστο διαστάσεων 2.5 x 2.5 µ., θα το̟οθετηθούν 
τέσσερις ̟άσσαλοι α̟ό γωνιακό έλασµα 4 Χ 4 cm, ή α̟ό σωλήνα διαµέτρου 1¼’’.  
Για την στερέωση της ̟όρτας, θα α̟αιτηθούν δύο ̟άσσαλοι σαν τους γωνιακούς ̟ασσάλους καθώς 
ε̟ίσης και αντηρίδες στερέωσης τους. Οι ̟άσσαλοι της ̟όρτας και οι αντηρίδες τους  θα 
̟ακτωθούν σε τσιµέντο. Η ̟όρτα θα φέρει σύρτη  και λουκέτο. 
Μια  δεύτερη σειρά του ιδίου σύρµατος, θα το̟οθετηθεί στο µέσο του ύψους των ̟ασσάλων και µια 
τρίτη στο ύψος ̟ου θα τερµατίζει το συρµατό̟λεγµα.  
Το συρµατό̟λεγµα θα είναι ύψους ̟ερί̟ου 150cm α̟ό την ε̟ιφάνεια του εδάφους, 
κατασκευασµένο α̟ό γαλβανισµένο σύρµα µε διαστάσεις τετραγωνικών ο̟ών ̟ερί̟ου 5 Χ 10 εκ. 
Στο µέσο της µίας ̟λευράς θα το̟οθετηθεί ̟όρτα διαστάσεων 100 Χ 150 εκ, κατασκευασµένη α̟ό 
στρατζαριστή λαµαρίνα και διαστάσεων ̟ερί̟ου 35 Χ 35εκ, γαλβανισµένη, εν θερµώ. 
Γαλβανισµένο σύρµα θα α̟λωθεί ̟εριµετρικά της ̟ερίφραξης και µέσα στο αυλάκι. Στο τεντωµένο 
σύρµα θα στερεωθεί το κάτω µέρος του συρµατο̟λέγµατος. Μετά την εγκατάσταση του 
συρµατο̟λέγµατος, το αυλάκι θα καλυφθεί και ̟άλι µε χώµα. 
 
2.13   Ηλεκτρονικός Υ̟ολογιστής 
Μνήµη: 2x2GB 
Πληκτρολόγιο: Ελληνικό 
Οθόνη: 20in 
Κάρτα Video: 256 ΜΒ 
Σκληρός ∆ίσκος: 2 Χ 500 GB 
Raid Controller: RAID 1 (mirroring) 
Ποντίκι: Laser Scroll USB 
Ο̟τική µονάδα: 16x max DVD+/-RW Drive 
Ασύρµατο δίκτυο: Wireless 1505 (802.11a/b/g/n dual band) PCIe Card with Antenna 
Λειτουργικό σύστηµα: Windows 7 Professional Ελληνικό 
Ε̟εξεργαστής: One Intel Core i5-750  
Προστασία: Norton Internet Security 2010 (36 µήνες) 
 
2.14   Φορητός Ηλεκτρονικός Υ̟ολογιστής 
Βάρος: < 1.5 κιλά 
Ε̟εξεργαστής: Intel Atom N470 ή ισοδύναµος 
Μνήµη RAM: 2 GB SDRAM DDR3-800MHz 
Μονάδα ανάγνωσης καρτών µνήµης: 3 σε 1 
Σκληρός δίσκος: 250 GB - Serial ATA 
Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραφικών: Ναι 
Οθόνη: 10,1" 1366 x 768 
Κάρτα ασύρµατης διασύνδεσης δικτύου: IEEE 802.11b/g/n 
Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Κάρτα ασύρµατης διασύνδεσης: Bluetooth 
Κάρτα ήχου/ηχεία: Ναι 
Κάµερα φορητού υ̟ολογιστή: Ενσωµατωµένη  
Συσκευή εισόδου: Πληκτρολόγιο Ελληνικό, ε̟ιφάνεια αφής 
Μ̟αταρία: Ιόντων λιθίου 6 Cell 
Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 7 Home Premium (32 Bit) 
Προστασία: Norton Internet Security 2010 (36 µήνες) 
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∆) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
 

Οι ̟ροσφερόµενοι σταθµοί θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ολύτως συµβατοί µε την υφιστάµενη Web-based 
εφαρµογή της ∆ιεύθυνσης Υδάτων ̟ου συλλέγει και ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα α̟ό το υ̟άρχον 
δίκτυο σταθµών, ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε ε̟ιλεγµένες θέσεις. Η ̟ρόσβαση στα δεδοµένα καθώς 
και η ̟αραµετρο̟οίηση των σταθµών, θα ε̟ιτυγχάνεται για τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες µέσω 
του διαδικτύου α̟ό ο̟οιοδή̟οτε Η/Υ.  
Ακολούθως, ̟αρατίθενται οι ̟ροδιαγραφές του υφιστάµενου λογισµικού για ενηµέρωση των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
 
 

1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (WEB εφαρµογή) 
 

� Η WEB εφαρµογή καταχωρεί τα δεδοµένα σε ̟ολλα̟λούς servers και ̟ολλα̟λές το̟οθεσίες 
ταυτόχρονα, ώστε να διασφαλίζεται αδιάλει̟τη λειτουργία 24/7, υψηλή διαθεσιµότητα, 
διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων, ισοκατανοµή φόρτου (load balancing) ανθεκτικότητα 
(resilient) και αυτοµατο̟οιηµένη διαχείριση. 

� Μ̟ορεί να υ̟οστηρίξει τη λειτουργία ̟ολλα̟λών ̟αράλληλων δικτύων. 
� ∆υνατότητα ̟λήρους ̟αραµετρο̟οίησης των ΚΜΣΕΑ α̟ό ο̟οιοδή̟οτε εξουσιοδοτηµένο 

χρήστη α̟ό ο̟οιοδή̟οτε σηµείο. 
� ∆ιαθέτει διαδικασίες ασφαλούς σύνδεσης. 
� Αµφίδροµη ε̟ικοινωνία µέσω GPRS µε τις ΚΜΣΕΑ. 
� Για κάθε σταθµό α̟οθηκεύονται χρήσιµες ̟ληροφορίες ό̟ως το σηµείο εγκατάστασης, ο 

κωδικός αριθµός του σταθµού, ηµεροµηνία τελευταίας ε̟ίσκεψης κλ̟. 
� Ο κάθε σταθµός ελέγχει το σύστηµα και α̟οστέλλει τις ακόλουθες ̟ληροφορίες: 

I. Την κατάσταση της το̟ικής µ̟αταρίας. 
II. Την κατάσταση του ηλιακού συλλέκτη. 

III. Την ̟οιότητα του σήµατος GSM. 
IV. Τον όγκο της ̟ληροφορίας ̟ου α̟οστέλλεται.  

� Τα δεδοµένα ̟αρουσιάζονται δυναµικά σε µορφή ̟ινάκων και γραφηµάτων. 
� Υ̟οστηρίζει α̟εριόριστο αριθµό ̟αράλληλων χρηστών ταυτόχρονα, α̟εριόριστες οµάδες 

χρηστών µε δυνατότητα α̟όδοσης αντίστοιχων δικαιωµάτων ̟ρόσβασης στην ̟ληροφορία 
και α̟όδοσης δικαιωµάτων µε βάση τον ρόλο του χρήστη. 

� Σε ε̟ί̟εδο διαχείρισης χρηστών ακολουθείται το ̟ρότυ̟ο SSL (Secure Socket Layer) για την 
υ̟οστήριξη διαδικασιών ταυτο̟οίησης και εξουσιοδότησης. 

� Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την α̟οστολή δεδοµένων α̟ό κάθε ΜΣΕΑ∆ ανά ̟άσα 
στιγµή ̟έραν των ̟ροκαθορισµένων α̟οστολών. 

� Η WEB εφαρµογή διαθέτει Web Services ̟ου είναι διαθέσιµα για τη σύνδεση µε 
συστήµατα διαφόρων κατασκευαστών. 
 

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 
 

1 Το λογισµικό να λειτουργεί σε ̟εριβάλλον Windows 7 και θα χρησιµο̟οιεί ̟ολλα̟λές 
ε̟ιλογές α̟ό µενού χωρίς να α̟αιτείται ειδική γνώση ̟ρογραµµατισµού α̟ό τον χειριστή. 

2 Τα δεδοµένα ̟ου αντλούνται α̟ό κάθε σηµείο θα α̟οθηκεύονται σε αρχεία ανά σταθµό. 
3 Τα αντλούµενα δεδοµένα θα είναι ε̟εξεργάσιµα α̟ό το λογισµικό ̟ου θα ̟αρέχει 

δυνατότητα ο̟τικο̟οίησης και ανάλυσής τους. 
4 Ειδικά για τη µέτρηση της βροχό̟τωσης, να δίδεται η διάρκεια µε ανάλυση 10 sec και η 

ένταση σε 0.1mm/h. 
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5 Το λογισµικό να εγκατασταθεί στη φορητή µονάδα Η/Υ ̟ου θα χρησιµο̟οιείται για τον ε̟ιτό̟ιο 
έλεγχο κάθε µεµονωµένης εγκατάστασης, την άντληση και α̟οθήκευση δεδοµένων στο ̟εδίο, 
καθώς και για τη βαθµονόµηση των αισθητήρων του σταθµού. 

 
 
 
Ε) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της ένταξης των δύο υ̟ό ̟ροµήθεια σταθµών στο  λογισµικό 
(Web εφαρµογή) της ∆ιεύθυνσης Υδάτων.  

2. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη των ̟αραµετρο̟οιήσεων για την εξασφάλιση της ορθότητας των 
δεδοµένων ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους νέους σταθµούς. 

3. Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι µ̟ορούν να ενηµερωθούν ̟ερεταίρω για το υφιστάµενο WEB 
λογισµικό  κατό̟ιν έγγραφου αιτήµατός τους. 

4. Οι υ̟ό ̟ροµήθεια τηλεµετρικοί σταθµοί να έχουν και τη δυνατότητα λήψης δεδοµένων και 
̟αραµετρο̟οίησης και µέσω GSM. 

5. Ο υ̟οψήφιος ανάδοχος να καταθέσει µε την ̟ροσφορά του: 
Πιστο̟οιητικό αναγνωρισµένου φορέα ότι τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για το 
τµήµα της ε̟ιχειρηµατικής του δραστηριότητας ̟ου να αφορά την ̟ροµήθεια ανάλογων 
ηλεκτρονικών µετρητικών µηχανισµών. 

6. Η ̟ολυ̟λοκότητα του συστήµατος δεν ε̟ιτρέ̟ει την α̟αρίθµηση όλων των εξαρτηµάτων, 
υλικών και αναγκαίου εξο̟λισµού για την ολοκλήρωση του συστήµατος. Οι ̟ροµηθευτές 
έχουν την ευθύνη να συµ̟εριλάβουν στις ̟ροσφορές τους ότι είναι α̟αραίτητο για την ορθή 
εγκατάσταση και µακρόχρονη λειτουργία του συστήµατος σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των 
̟ροδιαγραφών. 

7. Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι µε την ̟ροσφορά τους, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτείνουν ο̟οιοδή̟οτε 
̟ρόσθετο ̟αρελκόµενο ή εξάρτηµα βελτιώνει τη λειτουργία ή χρήση του ̟ροσφερόµενου 
συστήµατος. 

8. Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξο̟λισµού για 3 έτη α̟ό την ̟αραλαβή του έργου. 
9. Οι κάρτες SIM του GSM /GPRS  µόντεµ των υ̟ό ̟ροµήθεια σταθµών ̟εδίου θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο για τρία έτη.  
10. Η κάρτα SIM του GSM µόντεµ (σταθµός βάσης) θα βαρύνει τη ∆ιεύθυνση Υδάτων, µετά τα 

τρία ̟ρώτα έτη. 
11. Ο µετεωρολογικός σταθµός και ο αυτόµατος σταθµός µέτρησης του υδροφόρου ορίζοντα θα 

βρίσκονται εντός της ̟εριοχής ό̟ου θα ανα̟τυχθεί το αρδευτικό δίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, ο 
µετεωρολογικός σταθµός θα εγκατασταθεί δυτικά του οικ. Προφήτη Ηλία, ενώ ο µετρητής του 
υδροφορέα, βόρεια του οικ. Προφήτης Ηλίας (ανάµεσα στον Προφήτη Ηλία και  οικ. Αγίου 
Σύλλα), ό̟ως θα καθοριστεί το ακριβές σηµείο α̟ό τη ∆Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, αρµόδια για την 
̟αρακολούθηση των υ̟όγειων υδάτων στην ̟εριοχή µελέτης.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης και η βαρύτητα βάσει των ο̟οίων θα γίνει και η βαθµολόγηση 
της ̟ροσφοράς του υ̟οψηφίου είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Προσφορές ̟ου δεν καλύ̟τουν τους α̟αράβατους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
α̟ορρί̟τονται και δεν βαθµολογούνται. 

2. Η βαθµολόγηση θα γίνει µε το κριτήριο της οικονοµικότερης ̟ροσφοράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


