	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΕΡΓΟ:

ΥΠΟΕΡΓΟ:
	«Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

«Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	290.042,00  ευρώ με ΦΠΑ

	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - Π.Α.Α. 2007 – 2013

ΣΑΕ : 2012ΣΕ08280125
ΟΠΣΑΑ: 175433

	
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
	80%

20%


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ   
Το έργο προβλέπει την κατασκευή έξι (6) κλειστών υδατοδεξαμενών σε διάφορες θέσεις στο δασικό σύμπλεγμα περιφέρειας Δήμου Βιάννου
2. ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Θα κατασκευαστούν συγκεκριμένα:       

1. Στη θέση «Σελί», περιφέρειας Τ.Κ. Ξενιάκου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 200 m3, σε υψόμετρο 920,00 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 8,00 Χ 9,00 Χ 3,10 μ., εξωτερικές 9,60 Χ 8,60 Χ 3,69 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται με νερό από παραπλήσιο  τσιμεντένιο αγωγό μεταφοράς νερού άρδευσης, που απέχει από τη δεξαμενή 50,00 μέτρα.

2.  Στη θέση «Φάλι», περιφέρειας Τ.Κ. Πεύκου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 200 m3, σε υψόμετρο 1.120 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 8,00 Χ 9,00 Χ 3,10 μ., εξωτερικές 9,60 Χ 8,60 Χ 3,69 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται με νερό από υπάρχουσα παράπλευρη πηγή.

3.  Στη θέση «Σωρός», περιφέρειας Τ.K. Πεύκου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 200 m3, σε υψόμετρο 711,00 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 8,00 Χ 9,00 Χ 3,10 μ., εξωτερικές 9,60 Χ 8,60 Χ 3,69 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται με νερό από υπάρχουσα πηγή που βρίσκεται σε απόσταση 30 μ.

4.  Στη θέση «Ρίζα Ομαλού», περιφέρειας Τ.K. Πεύκου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 50 m3, σε υψόμετρο 1.369,00 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 4,40 Χ 4,40 Χ 3,65 μ., εξωτερικές 4,00 Χ 4,00 Χ 3,25 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από υπάρχουσα πλαστική σωλήνα μεταφοράς νερού άρδευσης, που διέρχεται από το ίδιο σημείο.

5.  Στη θέση «Μάγκου», περιφέρειας Τ.K. Άνω Βιάννου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 200 m3, σε υψόμετρο 1.095,00 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 8,00 Χ 9,00 Χ 3,10 μ., εξωτερικές 9,60 Χ 8,60 Χ 3,69 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από υπάρχουσα πηγή που βρίσκεται σε απόσταση 30 μέτρων.

6.  Στη θέση «Ρίζα», περιφέρειας Τ.K. Καλαμίου, θα κατασκευαστεί κλειστή υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 200 m3, σε υψόμετρο 650,00 μ. Η δεξαμενή θα είναι επιφανειακή, κλειστή, με εσωτερικές διαστάσεις 8,00 Χ 9,00 Χ 3,10 μ., εξωτερικές 9,60 Χ 8,60 Χ 3,69 και το υλικό κατασκευής της θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από στρεπτό χάλυβα μετά νευρώσεων S 500. Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από υπάρχων τσιμεντένιο αγωγό μεταφοράς νερού άρδευσης,  που βρίσκεται σε απόσταση 50,00 μέτρων.
3. Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών
1. Η υπ’ αριθμ. 351/16-3-2007 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 200 m3 στη θέση «Σελί», περιφέρειας Τ.Κ. Ξενιάκου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 537/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

2. Η υπ’ αριθμ. 997/17-7-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 200 m3 στη θέση «Φάλι», περιφέρειας Τ.K. Πεύκου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 535/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

3. Η υπ’ αριθμ. 998/17-7-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 200 m3 στη θέση «Σωρός», περιφέρειας Τ.K. Πεύκου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 536/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

4. Η υπ’ αριθμ. 999/17-7-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 50 m3 στη θέση «Ρίζα Ομαλού», περιφέρειας Τ.K. Πεύκου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 534/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

5. Η υπ’ αριθμ. 1000/17-7-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 200 m3 στη θέση «Μάγκου», περιφέρειας Τ.Κ. Άνω Βιάννου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 533/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

6. Η υπ’ αριθμ. 1001/17-7-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης της μελέτης: «Κατασκευή κλειστής υδατοδεξαμενής 200 m3 στη θέση «Ρίζα», περιφέρειας Τ.K. Καλαμίου του Δήμου Βιάννου» και η υπ’ αριθμ. 532/21-6-2011 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης.

7. Η υπ’ αριθμ. 473/21-05-2013 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της 2ης επικαιροποίησης των μελετών των έξι (6) δεξαμενών. 
Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), με την υπ’ αριθμ. 175342/3814/21-9-2012 (ΑΔΑ Β4ΤΜ0-2ΟΟ) απόφαση Ειδικού Γραμματέα Δασών.
Ηράκλειο   09 / 05 /2014
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